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Szanowni Państwo! 
 
Mamy przyjemność zaprezentować Państwu urządzenie renomowanej firmy CATTABRIGA 
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Frezer VISION 
 
 Vision to idealne rozwiązanie do produkcji i sprzedaży świeżych lodów przez cały dzień. 
 Frezer cechuje widoczna produkcja, którą możemy przekształcić w idealny pokaz dla 

klientów.  
 Ciągły proces ubijania pozwala na utrzymanie idealnej struktury produktu bezpośredni  

w cylindrze frezera – co gwarantuje zawsze świeże lody. 
 Ustawienie określonych parametrów produkcji zapewnia doskonałą strukturę lodów 
 Wszystkie modele są wielokrotnościami maszyny jednocylindrowej. Wszystkie funkcje 

każdego cylindra są całkowicie niezależne. 
 Frezer posiada funkcje wymieszania uzupełnienia co pozwala na uzupełnienie cylindra 

świeżą płynną mieszanką, dodając ją w dowolnym momencie, a dodatkowo również inne 
składniki takie jak owoce, czekolada czy zboża. 

 Falownik: dostosowuje prędkość silnika, aby lepiej kontrolować konsystencję lodów. 
 Frezer posiada system ochrony przed oblodzeniem 
 Frezer Vision posiada 59 spersonalizowanych receptur na każdy cylinder oraz tryb nocny 
 Urządzenie może być sterowane zdalnie poprzez aplikacje  

 
Dane techniczne 

 

■ Ilość wyprodukowana w jednej partii i czas produkcji różnią się w zależności od użytej mieszanki; wartości 
„Max” odnoszą się do klasycznych lodów w stylu włoskim 
 

 

 

 VISION 4 VISION 6 

Ilość mieszanki w jednym cyklu (kg) 1,5-2,5 x2 1,5-2,5 x3 

Moc (kW)                        1,50                      2,25 

Chłodzenie kondensatora woda/powietrze   woda/powietrze 

Zasilanie  230/50/1 230/50/1 
Napięcie 50 Hz    230V 1ph     230V 1ph   

Napięcie 60 Hz 120/220V 1ph 
120/220V 1ph 
380 V 3ph+N 

Waga netto/brutto (kg)                    138                    198 
Wymiary szer./gł./wys. (mm)       71,5/62/95,5  108,9/62/95,5 


